02.07.2010

AnTherm (WALTER/UDO/KLAUS)
Version 6.89 2010.08.10
(c)T.Kornicki,all rights reserved

Demonstrationslizenz - exklusives Demonstration-Preview
Vervielfaltigung oder Weitergabe nicht gestattet

Copyright (c) T.Kornicki, Dienstleistungen in EDV und IT
http://antherm.eu/ tkornicki@chello.at

E:\Laptop saves\ Work\Diplom_Chris\dxf\tmp.dxf
Datei: Z:\!Work\Private\Diplom_Chris\Data\antherm\01Wall_Wood_Bricks 24cm.antherm

Anzahl der bilanzierten Zellen: 2976 (Knotenzahl > 23808)

Randbedingungen und resultierende Oberfliichentemperaturen / Grenzfeuchten

Raumtemperatur min. Temperatur ~ max. Temperatur Grenzfeuchte f ;Si
[°C] [°C] [°C] (%]
aussen -10,00 -10,00 925 100,00 %
innen 20,00 19,08 20,00 94,42 % 0,97

Gewichte fiir den Kiiltesten Oberflichenpunkt eines jeden Raumes

aussen innen
g(aussen) 0,999866 0,030782
g(innen) 0,000134 0,969218

Koordinaten (x,y,z) des Kiiltesten Oberflichenpunktes eines jeden Raumes

X [mm] y [mm] z [mm] Temp.[°C] f ;Si
aussen 47,0416 -98,8417 -10,00
innen 436,0418 -98,8417 19,08 0,97
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